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Declaratie de conformitate CE

Producatorul:

declara prin prezenta ca

produsul:

este in conformitate cu cerintele normei:

Marcarea:

Descrierea produsului:

Caracteristici:

Unitatea de certificare:

Kronoflooring GmbH Lampertswalde, Muhlbacher Strasse 1, D-01561

Lampertswalde

Podele laminate Kronoflooring de grosimi intre 6 i 12 mm

EN 14041:2004
cu conditia ca la montajul acestora sé fie respectate instructiunile de

montaj si destinatia declarata de utilizare a produsului.
pentru certificare conformitatii se aplica sistemul 3

Podelele laminate Kronoflooring DPL sunt placi de pardoseald

conform definitiei EN 13329, optional prevazute pe partea de jos cu o
cagerare SAS de 0,1 mm, un carton de pasla nefinisat de 0,5 mm, un
strat de burete de PS de 1 mm sau un strat de burete PO de 0,5 mm,

1,5 mm sau 1,8 mm (cu efect antistatic).

Clasa de incendiu: Cy 81
Continut de pentaclorfenol: <5 ppm
Emisiunea de formaldehica: EA1

Clasa tehnica DS
Tensiunea corpului £ 2 kV
<012m2K/W

Rezistenta la alunecare:

Comportament antistatic:

Coeficientul de transmitere a caldurii:

eph

Entwicklungs- und Pruflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24

D-01217 Dresden

MPA Dresden GmbH
Fuchsmihlenweg 6F
D-09599 Freiberg
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