
8mm LOC  
Descrierea produsului  
P 687 Stand: 

10.11 
 

Structură 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
2 

 
3  
4 

 

 
Profil 

 
 
 
 
 
 

 
1  Strat de protecţie la trafic greu 

 
2  Hârtie decorativă impregnată 

 
3  HDF  

 
4  substrat amortizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaindl Loc  
Pe lungime şi lăţime 

 
 
 
 

 
 

Umiditatea relativă EN 322 4 - 7 %  

    

    

Umflare în grosime EN 13329 < 18 %  
    

Conductivitate termică ISO 8302 0,0780 m².K/W  
    

    

Rezistenţa la arderea cu ţigara EN 438-2.18 grad 4  
   

 EN 20105-B02 Nu mai mult de 6 pe scara Blue wood 
Grad de luciu al suprafeţei    

 EN 20105 A02 Nu mai mult de 4 pe scara Grey 

Rezistenţa la încovoiere EN 13329    >1 N/mm²  
    

Rezistenţa la forfecare EN 319    >1 N/mm²  
    

  group 1-2 grad 5 
Rezistenţa la pătare EN 438-2.15   

  group 3 grad 4 

Combustibilitate EN13501-1 Cfl , s1  
    

Combustibilitate ÖNORM B3810 B1 , Q1  
    

Coeficient de alunecare µ EN 13893     > 0,3  
 

Standardul Simboluri
1
 

 Test 
 

Resultate 
 

    
 

     

Dimensiunea plăcii   1380x193x8mm 
 

    
 

Categoria de folosinţă per EN 685  
 

Standard per EN 13329  
31 

 

     

Rezistenţa la uzură EN 13329  
 

   
AC3 

 

     

Rezistenţa la impact EN 13329  
 

   
IC1 

 

     

Emisii de formaldehidă ale EN 120 DIBT-  
 

Substratului fără strat de protecţie Richtlinie 100  
E1 

 

     

 EN 717-1  < 0,1 ppm 
 

Emisii de formaldehidă    
 

 EN 717-2  < 3,5 mg/h m² 
  

Valorile reprezintă o medie – toleranţele sunt acceptate în limitele standardelor. 

 
 

Variaţia dimensională la schimbarea  
 EN 13329 Lungime şi lăţime    Sub 0,9 mm 
 umidităţii relative      

     

Liniaritatea panourilor EN 13329 0,30 mm /m  
 

    
 

Maximum                         ≤ 0,15 mm 
 Diferenţele de înălţime între elemente EN 13329 

  

  media      ≤ 0,10 mm 
 

    

Deviaţiile colţurilor EN 13329        ≤ 0,2 mm / grosime 
 

    
 

  concav <= 0,3 mm 
 

Planeitatea pe lăţime EN 13329    
 

  convex <= 0,4 mm 
 

  concav <= 7 mm 
 

Planeitate pe lungime EN 13329    
 

  convex <= 14 mm 
 

Diferenţe ale sistemului de îmbinare  +/- 2mm   
 

Diferenţe ale dimensiunilor pachetelor  +/- 4mm   
  

1)informaţii detaliate pe www.floorsymbols.com 
KAINDL FLOORING, 5071 Wals / Salzburg, Austria, Kaindlstraße 2, T: +43(0)662/8588-0, F:+43(0)662/851331, sales@kaindl.com, 

www.kaindl.co

 


