<« KRONO

SWISE KFROND GROUP

Kronopol Sp. z 0.0. - str. Serbska 56 - 68-200 2ary « Polska/Poland

DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr.: KPL_OSB/3_CPR_001

in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI
din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructil si de
abrogare a Directivel 89/106/CEE a Consiliulul

1. Cod unlic de Identificare al produsului-tip:
KRONOPOL/KRONOPLY OSB/3, 8 - 25 mm

2. Tipul, lotul sau numadrul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului
pentru constructii astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Data de fabricatle este sltuats pe etichets

3. Utillzarea sau utilizérile preconizate ale produsulul pentru constructll, in conformitate cu
specificatia tehnicd armonizats aplicabils, astfel cum este previzut de fabricant:
De foloslt ca, componente ne-structurale, structurale gl de intirire
in conditil de mediu uscat si umed

4. Numele, denumirea sociald sau marca inregistratd si adresa de contact a fabricantului, astfel
cum se solicitd Tn temelul articolului 11 alineatul (5):
Kronopol Sp. z 0.0.
ul. Serbska 56
68-200 2ary, POLONIA
www.kronopol.pl

5. Dupd caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al cirul mandat acoperé
atributiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

Nu este cazul

6. Slstemul sau sistemele de evaluare sl verificare a constantel performantel produsulul pentru
constructli, astfel curmn este previzut in anexa V:

Sistem 2+

7. $n cazul declaratiei de performantd privind un produs pentru constructii acoperit de un
standard armonizat:

Unitatea notificatd HFB Engineering GmbH, Zschortauer StraBe 42,
04129 Leipzlg, Germania - 1034 - a realizat testul prellminar cu
privire la tip ct sl Inspectarea preliminard a tntreprinderil gl
verificarea productiel din intreprindere sl realizeaz¥ o
supraveghere permanentd, evaluarea si acceptarea veriflcHrii
productlel din intreprindere sl a emis Certificatul de Conformitate
WE Nr. 1034-CPD-1276/1/07.

8. in cazul declaratlei de performants pentru un produs pentru constructli pentru care s-a emis o
evaluare tehnicd europeany:

Nu este cazul
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Kronopol Sp. x 0.0, - str. Serbska 56 - §8-200 Zary - Polska/Poland

9. Performanta declarati:

+KRONO

SWIsS KRONO GROUE

Emisie de formaldehidd

E1l (100% rdsind fard formaldehidX)

Clasa reactiei la foc

D-s2, dO

Clasa de utllizare

1+2

Specificatille
Caracteristicl esentlale: Performantd tehnice
armonizate
Intervalul de grosiml 8-10 mm >10-18mm | > 18 - 25 mm | EN 13986: 2004
Rezistente caracteristice
pentru plicile montate Tn
pozitie orizontald. 18,0 N/mmz | 16.4 N ) 14.8 .
indoire longitudinal 2 Rmm 4 N/mm /8 N/mm
fndoire transversal¥ | 9,0 N/mm?2 B,2 N/mm2 7,4 N/mm2
Télere longitudinald | 15,9 N/mm? 15,4 N/mm?2 14,8 N/mm?2
Taiere transversald | 12,9 N/mmz2 12,7 N/mm? 12,4 N/mm?2
Télere 1,0 Nfmm?2
Rezistente caracteristice
pentru placile montate Tn 9,9 N/mm2 9,4 N/mm?2 9,0 N/mm?2
pozitie verticala. ! !
fndolre longitudinali
indoire transversal¥ { 7,2 N/mm2 7,0 N/mmz 6,8 N/mmz2
Téiere longltudinald | 15,9 N/mm2 15,4 N/mm?2 14,8 N/mm?2
Taiere transversald | 12,9 N/mm2 | 12,7 N/mm? 12,4 N/mm?2
Télere 6,8 N/mm2
Parametrii de elasticitate a
placii
Modulul de elasticitate la 4930 N/mm2
indoire, longitudinal3
Modulul de elasticitate Ia
indolre, transversal} 1980 N/mm?
Modulul de elasticitate la tdiere 50 N/mm?2
Parametrii rigiditate placa -
date pentru prolectare
Modylul de elasticltate la 3800 N/mm?2
indolre, transversal3
Modulul de elasticitate la
indolre, transversal3 3000 N/mm?
Modulul de elasticitate |a tilere 1080 N/mm?
Conductivitate termic3 0,13 W/mK
Umflare in grosime <15%

continuare pe pagina urmitoare
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Kronopol Sp. 2 0.0. - str, Serbske 56 - 68-200 Zary - Polsks/Poland

+ KRONO

EWISS KRONOC GROUFR

9. Performanta declaratd (ciag dalszy):

Caracteristicl esentlale

Propriet3tl utilitare

Specificatla
tehnicl
armonlzats

constructii

Proprietiitile speclfice necesare pentru panourile din lemn care sunt folosite in

EN 13986: 2004

Placi de provenient lemnoasd
pentru elemente structurale
pentru folosire in interlorul
clddiriler in conditil in care
existd umezeald.

Pentru foloslire in interiorul cladirilor in conditii
in care existd umezeal

Intervalul grosimll nominale la 8 p&n¥ la 25
mm

EN 13986: 2004,
Tab. 4.2

Placl de provenientd lemnoas3
folosite pentru reallzarea
Invelisului podelei si a
acaperigului sprijinit pe grinzi
cdt gi a invelisului scheletului
peretelui

Invelisul podelei pe longrine
Grosimea nominald 12 mm
cu pand-canelur}

Invelisul acoperisului pe grinzi;
Grosimea nominald 12; 15; 18 mm
cu/fird pand-canelurd

fnvelisul scheletulul peretelui
Grosimea nominald 12 mm
fard pani-canelurd

EN 13986: 2004,
Tab. 4.7

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta
declaratd de la punctul 9 Aceastd declaratie de performanti este emisd pe rispunderea
exclusivd a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnatd pentru si in numele fabricantului de c3tre:

f/@mvz&:ug&a

i

Joanna Konarzewska
Sef Depart, Certlficare

2ary, 26.06.2013

_Piotr Kaczmarek

| Reprezentantul Autorizat al Conslliulul de
e Conducere
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¢ KRONO

Kronopol Sp. z 0.0. - ul. Serbska 56 - 68-200 Zary - Polska/Poland 1
Sad Refonowy w Z:elonej Gérze, ul. Kotuchowska B, 65-950 Zielona Géra SWISS KROND GROUPR
Nr KRS 52023, NIP 928-00-12-700, REGON 970327734,
Kapltal zaktadowy: 60 000 0Q0,- PLN: www. kronopol.pl

DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr.: KPL_I-BEAMS_CPR_001

in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUL EUROPEAN $I AL CONSILIULUIT
dIn 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructil sl de abrogare
a Directivel 89/106/CEE a Consillulul

1, Cod unlc de Identificare al produsului-tip:

Grinzl tavan KRONOPOL I-BEAMS tip BS-D
Grinzl acoperis KRONOPOL I-BEAMS tlp BK-D
Stélpl KRONOPOL I-BEAMS tip SP-D

2, Tipul, lotul sau numdrul de serie sau orice alt element care permite Identificarea produsului pentru constructil astfel
cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Data de fabricatie este situatil pe produs

3. Utilizarea sau utlliz8rile preconizate ale produsului pentru constructil, in conformitate cu specificatia tehnicX armonlzats
aplicabild, astfel cum este prev3zut de fabricant:

De utilizat ca elemente portante ale constructilior in oblectivele cu clasa de utillzare 1 sl 2
in conformitate cu EN 01.01.1995;

» grinzi de tip BS-D - de folosit ca elemente ale tavanelor sl acoperigurilor

» grinzl de tip BK-D - de folosit ca elemente ale canstructiilor acoperiguriior

¢ grinzl de tip SP-D - de folosit ca elemente ale despiirtitoarelor verticale gl elemente
ale scheletulul de acoperis

4. Numele, denumirea social sau marca Inregistrat} sl adresa de contact a fabricantulul, astfel cum se sollcit! In temelul
articolulul 11 alineatul (5):
Kronopol Sp. z 0.0.
ul. Serbska 56
68-200 2ary, POLONIA
WWw.kronopgi.pl
5. Dupé caz, numele s adresa de contact a reprezentantulul autorizat al crul mandat acoperd atributiile specificate la
articolul 12 alineatul (2):
Nu este cazul
6. Slstemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantel performantel produsulul pentru constructl, astfel cumn
este prevdzut In anexa V;
Sistem 1

7. in cazul declaratiel de performant3 privind un produs pentru constructli acoperit de un standard armonizat:
Nu este cazul

8. in cazul declaratiel de performantd pentru un produs pentru constructll pentru care s-a emis o evaluare tehnich
eurcpeand:
Unitate notificatd ITB, Instytut Technikl Budowlanej (Institutul Tehnicll de Constructie),
str, Flltrowa 1, 00-611 Varsovia, Polonla - AB 020 - a reallzat testul prellminar cu privire
la tip cit gl Inspectarea preliminard a intreprinderll si verificarea productiel din
intreprindere si realizeazi o supraveghere permanents, evaluarea si acceptarea verificaril
productiel din intreprindere gi a emis Aprobarea Tehnici European3 nr ETA-11/0111

9. Performanta declarat¥:
Vezl Anaxa nr 1

10.Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este In conformitate cu performanta declarat¥ de la punctul 9.
Aceastdl declaratie de performan{3i este emisX pe réspunderea exclusiv¥ a fabricantului Identificat la punctul 4.

Semnatd pentru 51 In numele fabricantulul de cXtre:

Vipwavzeo e a “//
/

Joanna Konarzewska Pigtr Kaczmarekl
Sef Depart. Certificare Reprezentantul Autorizat al Consiliutul de Conducere

Zary, 26.06.2013
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% KRONO

Kronopo! Sp. Z 0.0. : ul. Serbska 56 - 68-200 Zary - Polska/Poland

Sad Rejonowy w Ziclone] Gorze, ul. Kozuchowska 8, §5-950 Zielona Géra
Nr KRS 52023, NIP 928-00-12-700, REGON 970327738,

Kapital zakladowy: 60 000 000,- PLN; www.kronopol.nl

SWISS KRONO GROUR:

ANEXA Nr 1

LA DECLARATIA PROPRIETATILOR UTILITARE Nr: KPL_I-BEAMS_CPR_001

ETA-11/0111, Tabelul 4:

Proprietiitlle de rezistent3 si de flexibllitate a lemnulul in benzi

Poz. Proprietét| Simbaot Unitate Valoarea caracteristics/medie™
1 Z 3 4 5
1 Rezistenta la indoire: fnk N/mm? 24
Rezistenta la intindere:
2 | . de-alungul fibrelor frox N/mm? 14
- de-a latul fibrelor fi ook 0,5
Rezlstenta la presare:
3 | - de-a lungul fibrelor o N/mm? Y
- de-a latul fibrelor fesok 2,5
4 | Rezistenta la thlere: Fos N/mm? 2,5
5 fb;i;itfcl,t:l mediu de elasticitate de-a lungul Eoumasn N/mm? 11000
6 Modulul mediu de forfecare Gmaan N/mm? 690
") in conformitate cu EN 338 pentru lemnul cu clasa de rezistents C24

ETA-11/0111, Tabelul 5:

Proprietét| de rezistentd gl elasticitate ale pliclior 0SB/3 pe straturlle subtirl

Poz. ProprietAti Simbol Unltate Valoarea caracteristicii/medie™

1 F] 3 4 3
Rezistenta la Indoire
in directia: 5

1 [ longitudinals a pladior [ N/mm 18,0
- transversald a plicilor fm90. 9,0
TRe::sten;;a la intindere
n directia:

2 [~ iongitudinals a plédilor oo N/mm? 9,9
- transversal¥ a placilor fi00,k 7.2
Rezistenta la presare
in directia: )

3 [“longitudinal a plécitor [ N/mm 15,9
- transversald a plicilor fe0k 12,9
Rezistenta la tdlere:

4 | - perpendicular pe suprafata plécll fy N/mm? 6,8
- in pianul plécli f 1,0

la

L o | e | o
Modulul mediu de forfecare la tiiere;

6 - perpendicular pe suprafata plicli Gy N/mm? 1080
- in planul plécdii G, 50

" in conformitate cu EN 12369-1 pentru pl&ci cu OSB/3 cu grosimea dell mm
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&KRONO

Kronopol Sp. 2 0.0. - ul. Serbska 56 - 68-200 Zary - Polska/Poland

Sad Rejonowy w Zielone] Gérze, ul. Kotuchowska 8, 65-950 Zisiona Géra
Nr KRS 52023, NIP 928-00-12-700, REGON 970327738,

Kaphtal zakladowy: 60 000 000,- PLN; www.kronopol.pl

SWI55 KRONO GROUPR

ANEXA Nr 1
LA DECLARATIA PROPRIETATILOR UTILITARE Nr: KPL_I-BEAMS_CPR_001

ETA-11/0111, Tabelul 6:
Proprietiitl mecanice ale grinzllor BS-D gl BK-D

Poz. Marcaj My kKNm Vi kN Fe90.x kN El, Nmm?10*2 GAn, N10°
Fi 2 3 4 5 & 7
1 BS-D 200 6,9 4,7 0,437 1,34
2 BS-D 240 8,6 58 11,19 0,685 1,78
3 BS-D 300 11,2 7.7 26,79 1,158 2,44
4 BS-D 350 13,5 9,4 36,7% 1,683 3,02
5 BS-D 400 15,6 11,0 2,259 3,56
6 BK-D 200 4,2 4,5 0,264 1,34
7 BK-D 240 5,2 5,7 7,30 0,415 1,78
8 BK-D 300 6,8 7,5 17,4 0,703 2,44
9 BK-D 350 8,2 9,2 23,99 1,025 3,02
10 BK-D 400 9,5 10,9 1,379 3,56
My momentul de Indolre (valoare caracteristic)
Vi putere de tilere (valoare caracteristici)
Feoo.k putere de presare pe elementul de sprijin (capacitate portant} caracteristic) - capacitatea portantd de
sprijinire a grinzllor pe elementul de sprijin
Elm riglditate la Indolre (valoare medie)
GAm riglditate Ia tilere (valoare medie)
i} Capadtatea portants caracteristicd de sprijinire a grinzilor In cazul lungimil efectlve a elementulul de sprijinle = 50 mm
? Capacitatea portant} caracteristich de sprijinire a grinzilor in cazul lunglmii efective a elementulul de sprifinde = 80 mm
(50 mm + 30 mm - In conform. cu EN 01.01.1995) sl coeficlentul kego = 1,5
* Capaditatea portant¥ caracteristich de sprijinire a grinzllor cu mal multe panouri pe elemente de sprijin Intermediare in
cazul In care lungimea efectivii de sprijinire s = 110 mm (50 mm + 2 X 30 mm - in conformitate cu EN 01.01.1995)
gl coeficientul kego= 1,5

ETA-11/0111, Tabelul 7:

Propriatiitile mecanice ale stAlpllor SP-D

iy
iz
Fiy

Fk.z =

Gmeanfun — Tigiditate la Hilere (valoare medie)

raza de Inertle in raport cu axa <1397>y</1397>
raza de inerfie In raport cu axar
capacitatea portantd caracteristics In cazul Aambajulul fat¥ de ax3 y - pentru Lc = 2700 mm

capacitatea protantd caracteristicd In cazul flambajulul fath de ax3 z - dla Lc/2 = 1350 mm (In cazul rigidiz&rii

orizontale a stalpulul la jumatatea In3ltimii)

Poz. Marcaj Y A b ki
1 2 3 4 5 6 7 [
1 SP-D 160 4455,87 0,76 50,6 12,2 70,99 23,73
2 SP-D 180 4545,5] 0,97 58,7 12,1 79,86 23,79
3 SP-D 200 4635,15 1,89 66,8 12,0 85,99 23,85
4 SP-D 240 4814,42 1,62 82,7 11,8 94,40 23,95
A — secliunea transversald totald a stilpului in raport cu cheresteaua
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Krenopol Sp. z 0.0, + ul. Serbska 56 - 68-200 Zary - Polska/Poland

% KRONO

Sad Rejonowy w Zielonej Gbrze, ul, Kotuchowska 8, 65-950 Zlelona Géra SWISS KARONOD GROUP

Nr KRS 52023, NIP 928-00-12-700, REGON 970327738,

Kapitat zakladowy: 60 D00 000,- PLN; www,krongpol.pl

DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr.: KPL_LF-C_CPR_001

In conformitate cu REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN $I AL CONSILIULUL

din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditli armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii $1 de abrogare

a Directlvei 89/106/CEE a Consillulul

. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Podele laminate, grosime 6 mm, 7 mm, 8 mm, 12 mm

. Tipul, lotul sau numdrul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsulul pentru constructii astfel cum

este sollcitat la articolul 11 alineatul (4):
Data de fabricatie este situats pe produs

Utilizarea sau utllizérile preconizate ale produsulul pentru constructii, in conformitate cu speclficatla tehnicd armonizatd
aplicablid, astfel cum este prevézut de fabricant:

De folosit ca acoperitorl pentru podele in Interlorul ciadirl (vezl EN 14041), in
conformitate cu specificatia producitorulul

Numele, denumirea soclalé sau marca inregistrats sl adresa de contact a fabricantului, astfel cum se sollcith in temelul
articolului 11 alineatul {5):

Kronopol Sp. z 0. 0.

ul. Serbska 56

68-200 Zary, POLONIA
www.kronopol.pl

Dupd caz, numele si adresa de contact a reprezentantulul autorizat al cSrul mandat acoperd atributille specificate la
articolul 12 alineatul {2):

Nu este cazul

Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantel performantel produsulul pentru constructif, astfel cum
este previizut in anexa V:

Sistem 3
in cazui declaratiel de performanti privind un produs pentru constructil acoperit de un standard armonizat:

Unitata notificats ITB, Instytut Technlkl Budowlane] (Institutul Tehnicil de Constructie),
str. Flitrowa 1, 00-611 Warszawa, Polska - AB 023 - a reallzat testul cu privire Ia tip gl &
emls Klasyfikacje w Zakresie Reakc]i na Ogled {Clasificarea In Intervalul de Reactle la
Foc) nr. NP-03325.2/C/09/MZ, NP.-1398/C/08/MZ

8. In cazul declaratiel de performants pentru un produs pentru constructil pentru care s-a emis o evaluare tehnlcl
europeand:
Nu este cazul
9. Performanta declarats:
Caracteristicl esentlale: Performant# Specificatlile tehnice armonlizate

Clasa reactiei la foc Cp-sl EN 14041:2004/AC:2006
Continut de pentaclorofenol (PCP) <5 ppm EN 14041:2004/AC:2006
Ermisie de formaldehidd E1 EN 14041:2004/AC:2006
Rezistenta la alunecare DS EN 14041:2004/AC:2006
Proprietdti electrice (difuzie) NPD EN 14041:2004/AC:2006
Proprietati electrice (conductor) NPD EN 14041:2004/AC:2006
Proprietéti electrice (static) NPD EN 14041:2004/AC:2006
Conductivitate termicé R < 0,15 {(m2-K)/W EN 14041:2004/AC:2006
Impermeabilitate NPD EN 14041:2004/AC:2006

NPD: proprietdti utilitare ne-stabllite; eng. No Performance Determined

10.Performania produsului identificat la punctele 1 si 2 este In conformitate cu performanta declarati de Ia punctul 5.

Aceastd declarafie de performanis este emis3 pe rispunderea exclusivd a fabricantulul identificat Ia punctul 4.
Semnat¥ pentru sl In numele fabricantulul de cltre: /S

P
i3 s
7
5

o A e
v é/éo\ / R
Aph T L N R o
01’00(_,1?(/.)) i e ’ -
Joanna Konarzewska / ,“Plotr Kaczmarek
Sef Depart, Certificare Reprezentantul Autorizat al Constilulul de Conducere

Zary, 26.06,2013



Krenopol $p. z 0.0, - ul. Serbska 56 - 68-200 Zary - Polska/Poland

4« KRONO

Sad Rejonowy w Zielonej Gorze, ul, Kotuchawska 8, 65-850 Zlelona Géra 5W155 KRONG GROUP

Nr KRS 52023, NIP 928-00-12-700, REGON 970327738,

Kapltal zakladowy: 60 000 000,- PLN; www kronopol.pl

DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr.: KPL_LF-B_CPR_001

In conformitate cu REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI

din @ martie 2011 de stabillre a unor conditil armonizate pentru comerciallzarea produselor pentru constructil si de abrogare

@ Directivel 89/106/CEE a Consiliulul

. Cod unic de Identificare al produsului-tip:

Podele laminate, grosime 10mm

Tipul, lotul sau numérul de serie sau orice ait element care permite Identificarea produsulul pentru constructli astfel cum
este soliclat la articolul 11 afineatul (4):

Data de fabricatle este situats pe produs

Utllizarea sau utiliz8rile preconizate ale produsulul pentny constructli, in conformitate cu spedificatia tehnic¥ armonizats
aplicablid, astfel cum este prevzut de fabricant:

De folosit ca acoperitorl pentru podele in Interiorul clidirll (vezl EN 14041), tn
conformitate cu specificatla producitorulul

Numele, denumirea soclal¥ sau marca Inregistrat 5l adresa de contact a fabricantulul, astfel cum se solicitd In temeiul
articolului 11 alineatul (5);

Kronopol Sp. z o.0.

ul. Serbska 56

68-200 Zary, POLONIA
www, kronopol,pl

Dupé caz, numele gi adresa de contact a reprezentantulul autorizat al c&rul mandat acoperd atributiile speclficate la
articolul 12 alineatul {2):

Nu este cazul

Sistemul sau sistemele de evaluare sl verificare a constantel perfermantel produsului pentru constructll, astfel cum
este prevdzut In anexa V:

Sistem 3

. In cazul dedaratiei de performantd privind un produs pentru constructli acoperit de un standard armonizat:

Unitate notificati ITB, Instytut Technikl Budowlanej (Institutut Tehnicll de Constructie),
str, Flttrowa 1, 00-611 Warszawa, Polska - AB 023 - a realizat testul cu privire la dpegia

emis Klasyfikacje w Zakresie Reakc]l na Oglef ( Clasificarea In Intervalul de Reactle Ia
Foc) nr NP-03325.1/C/09/M2Z

8. In cazul declaratiel de performant¥ pentru un produs pentru constructil pentry care s-a emis o evaluare tehnich
europeans:
Nu este cazul
9. Performanta declarats:
Caracteristid esentiale: Performants Specificatlile tehnice armonizate

Clasa reactiei la foc Bg-s1 EN 14041:2004/AC:2006
Continut de pentaclorofenol (PCP) <5 ppm EN 14041:2004/AC:2006
Emisle de formaldehldé E1 EN 14041:2004/AC:2006
Rezistenta la alunecare DS EN 14041:2004/AC:2006
Proprietdti electrice (difuzle) NPD EN 14041:2004/AC:2006
Proprietéti electrice (conductor) NPD EN 14041:2004/AC:2006
Proprietati electrice {static) NPD EN 14041:2004/AC;2006
Conductivitate termics R < 0,15 {(m2-K}/W EN 14041:2004/AC:2006
Impermeabilitate NPD EN 14041:2004/AC:2006

NPD: proprietdti utilitare ne-stabillte; eng. No Performance Determined

10.Performanta produsulul Identificat la punctele 1 §l 2 este In conformitate cu performanta declaratd de la punctul 9,

Aceastd declaralie de performants este emis¥ pe réspunderea exclusivy a fabricantuluf Identificat la/punctul 4.
Semnatd pentru sl in numele fabricantulul de cétre:

[ ' 4
= ¥ /
7Nl
7 = A I
. y -y .
Wite s 2w yéy } Ny
Joanna Konarrewska T Piotr Kagsmarek

Sef Depart. Certificare Reprezentantul Autorizat al Conslliului de Conducere
| y

Zary, 26.06.2013



Kronopol Sp.  0.0. - ui, Serbska 56 - 68-200 Zary - Polska/Poland

5ad Rejonowy w Zielone] Gorze, ul. Ko2uchowska 8, 65-950 Zlelona Géra
Nr KRS 52023, NIP 928-00-12-700, REGON 970327738,

Kapltat zakiadowy: 60 000 000,- PLN; www_ krongpol.pl

%« KRONO

SWISS KRONO GROUP

DECLARATIA NATIONALA DE CONFORMITATE
Nr: KPL_W_001

in conformitate cu Regulamentul Ministrului Infrastructurii din data de 11 august 2004
cu privire la modul de declarare a conformit&tii produselor de constructie si modul de marcare a
acestora cu simbolul pentru constructie (M. O. nr 198/2004 poz. 2041, cu modifickrile ulterioare)

1. Producétorul produsului de
constructie:

. Denumirea produsulul de constructie:

. Clasificarea statisticd a produsuiui de
constructle:

. Destinatia si intervalul de folosire a
produsului de constructie

. Specificatla tehnlcd:

. Tras3turile tehnice declarate ale
tipulul produsulul de constructle:

. Denumirea i numérul laboratorulul
acreditat $i numarul rapoartelor
de pe urma testelor de tip:

Kronopol Sp. z o.0.
str. Serbska 56
68-200 Zary, POLONIA

Panouri perete KRONOPOL

16.21.14.0

pentru realizarea invelisurilor pentru pereti si tavan, in
interiorul clddirilor, in inc&peri unde nu existd umezeals

Aprobarea Tehnlca ITB nr AT-15-9104/2013

~Panouri pentru pereti sl plinte de finlsare KRONOPOL”
Instytut Techniki Budowlane] w Warszawie, (Institutul
Tehnicii de Constructie din Varsovia) 2013

Anexanr 1

Instytut Techniki Budowianej (Institutul Tehnicil de
Constructie)

str. Filtrowa 1

00-611 Varsovia

Nr acreditare: AB 023

Nr raportulul: LK0O0-2083/12/Z00NK
Nr raportului: LFS00-0770/13/Z00NF
Nr raportului: LK00-0962/13/Z00NK
Nr raportului: 2981/10/Z00NP

Declar cu toatd responsabllitatea cd produsul de constructie este in conformitate cu specificatille
tehnice prevdzute la pct. 5§

Zary, 28.06.2013

%l?&vwo%

Joanna Konarzewska
Sef Depart. Certificare

N Piotr Kaczmarek
Reprezentantul Autorizat al Consiliulul de Conducere
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Kronopol Sp. z 0.0. - ul. Serbska 56 - 68-200 Zary - Polsks/Poland

Sad Rejonowy w Zielonej Gorze, ul. Kotuchowska 8, 65-950 Zletona Géra
Nr KRS 52023, NIP 928-00-12-700, REGON 970327738,

Kapital zaktadowy: 60 000 000,- PLN; www._kronopol.pl

ANEXA NR 1 LA DECLARATIA NATIONALA DE CONFORMITATE
NR KPL_W_001

& KRONO

S5Wiss KRONO GROUE

Metode de
Poz. Proprietit] Cerinte realizare a testelor
Forma plintelor Tn conformitate cu fig. 1 = 4 care este In conformitate cu
cuprinsd in Aprobacle Technicznej (Aprobarea Tehnich) | Aprobatg Technlczng
1. Formd sl aspect ITB nr AT-15-9104/2013; suprafete férd fisuri, exfollerl 5i | (Aprobarea TehnlcH)
bule de aer; muchll f&r§ deteriorsiri, inegalititi, lipsud, ITB nr AT-15-
stratificdri 9104/2013, p. 5.6.1
Tn conformitate cu
. . . Aprobatg Technlczng,
Usurinta de cuplare a panourilor intre ele, netezimea
2. | Rabatabiiitate gl defect suprafetei obtinute, lips¥ rosturl intre panouri. (Aprr?gamlerg_lcé)
9104/2013, p. 5.6.2
- lungime: + 3,0 mm/m PN-EN 324-1:1999
Tolerante admisiblle ale _ . - -1:
3. dimensiunilor nominale litime: 0,5 mm PN-EN 13647:2011
- grosime: % 0,5 mm
Curbura longitudinald a
laturllor - abatere admisa
4. de la linia dreapts a %1 mm
muchillor
Curbura suprafetelor - - longitudinald: < 0,2 mm PN-EN 13647:2011
5. abatere admisa de la
planeitatea suprafetel - transversald: < 0,1 mm
Abaterea admisé la
6. perpendlcularitate <05 %
Modulut de elasticitate la
7. | indoire >12500iMPa PN-EN 310:1999/
Ap1:2002
8. Rezistent4 Ia indolre > 25 MPa
- detergent z4
- lac de unghli + aceton z4
- etanol 50% z4
- vin rosu 12% 24
Rezistenta la actiunea - ofet de vin rogu 5% z4
9, produselor chimice, - tug pix 24 PN-EN 13442:2004
evaluare - ulel de mi¥sline >4
- past¥ de ghete z3
- lapte de vac#l 3,2% (temp. 80°C) 24
- ceai negru (temp. 80°C) 24
- nes (temp. B0°C) =24
10. Clasa reactlel la foc E PN;—EAN112351001 *
11. Clasa formaldehidel El PN-EN 13986:2006
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¢ KRONO

Kronopol Sp. Z 0.0. - ul. Serbska 56 - 68-200 Zary - Polska/Poland

Sad Rejonowy w Zielone] Gdrze, ul. Kotuchowska 8, 65-950 Zlelona Géra
Nr KRS 52023, NIP 928-00-12-700, REGON 970327738,

Kapltat zaktadowy: 60 000 DDO,- PLN; www.kronopol,p!

SWISS5 KRONO GROLUP

DECLARATIA NATIONALA DE CONFORMITATE
Nr: KPL_S_001

in conformitate cu Regulamentul Ministrului Infrastructurii din data de 11 august 2004
cu privire la modul de declarare a conformititii produselor de constructie si modul de marcare a
acestora cu simbolul pentru constructie (M. O. nr 198/2004 poz. 2041, cu modifickrile ulterioare)

1. Producétorul produsului de Kronopol Sp. z o.0.
constructie: ul. Serbska 56
68-200 Zary, POLONIA
2. Denumirea produsulul de constructie: Plinte de finisare KRONOPOL
3. Claslificarea statisticd a produsului de  16.21.14.0
constructie:
4. Destinatia si Intervalul de folosire a pentru finisarea invelisurllor pentru perete, tavan si
produsului de constructie panourl pentru podele, in Interiorul clddirilor, Tn
incéperi unde nu existd umezeal3
5. Specificatia tehnica: Aprobarea Tehnica ITB nr AT-15-9104/2013
«Panouri pentru pereti si plinte de finisare KRONOPOL”
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawle, (Institutu)
Tehnicli de Constructie din Varsovia) 2013
6. Denumilrea sl numé&rul laboratorulul Instytut Technikl Budowlanej (Institutul Tehnicli de
acreditat: Constructie)
str. Filtrowa 1
00-611 Varsovia
Nr acreditare: AB 023
Nr raportulul: LKO0O-2083/12/Z00NK
7. Tréasaturile tehnice declarate ale tipulul produsulul de constructie:
Metode de
Poz. Proprietiti Cerinte reallzare a
_testelor
In conformitate cu
Forma plintelor in conformitate cu tabelul 3 care este ngr:?\?;tr?a
cuprins in Aprobacie Techniczne] {Aprobarea Tehnicd)OITB
Forma g1 aspect Ar AT-15-9104/2013; suprafete fir§ fisuri, exfoller sl bule (Apr“r’gar"'fi{e;’s"_'d)
de aer; muchli fard deteriorr, inegalltitl, lipsuri, stratificir 9104/2013, p,
5.6.1
2 Tolerante admisiblle ale - lungime: % 0,3 mm/m PN-EN 324-1:1999
. dimensiunilor nominale - Indltime: +0,5 PN-EN 13647:2011
n conformitate cu
-p02 125+5% Aprobatg
-P10 12045% Techniczng
3. | pasalmetrulinian g/m |31 15559 (Aprobarea Tehnich)
P piin -P18 655:5% ITB nr AT-15-
-P22 195:5% 910472013, p.
5.5.3
4. | Clasa formaldehidei E1 PN-EN 13986:2006

Declar cu toatd responsabilitatea cd produsul de constructie este in conformitate cu specificatiile
tehnice prevazute la pct, 7

Zary, 28.06.2013

= /
WM&U%{J%C\ / \Q‘{L{-

Joanna Konarzewska
Sef Depart, Certificare

4

f

/
) ~ Plotr Kaszmarek
Rep‘(ezentantul Autorizat al Consllivlui de Conducere

N



